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SIENNA™ 200

Los sistemas de la serie SIENNA 200 son sistemas compactos de sobremesa 
adecuados para procesar la mayoría de los tipos de cable y materiales de 
aislamiento utilizados en la fabricación de productos electrónicos, concreta-
mente en aplicaciones de electrónica de consumo, médicas y de telecomuni-
caciones.

Los sistemas disponen de cabezales de enfoque del haz láser en la parte 
superior e inferior del utillaje y el haz se alterna entre ambos para procesar por 
encima y por debajo del cable.
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Model SIENNA 210S SIENNA 210D SIENNA 225FB

Control

Configura i n

100mm x 100mm 
(4” x 4”) N/A

1085 x 410 x 510 mm
(43” x 16” x 20”)

1085 x 410 x 510 mm
(43” x 16” x 20”)

980 x 410 x 510 mm
(38.5” x 16” x 20”)

45kg (99lbs) 45kg (99lbs) 40kg (88lbs)

N/A

L ser

PTFE / Teflon®
Tfze®
PVC

Silicon
Kapton®

110 - 120 , 50/60 Hz 6 Amp. 1 
220 - 240 , 50/60 Hz 1.5 Amp. 1 

+/- 0.2 mm (0.008”)

Dimension
L x  x 

Op ion s

SIENNA™ 200

Europ :
Spectrum Technologies
Western Avenue
Bridgend
CF31 3RT
UK
T: +44 (0)1656 655437

:
Spectrum Technologies USA Inc.
5400 Airport Freeway, Suite F
Haltom City
Texas 76117
USA
T: +1 817 232 2373

Asia-Pac fic :
Spectrum Technologies Asia-Pacific

Room 905, Building 4, 500 Jianyun
Road, Pudong District, Shanghai,
201318, P. R. China
T: +86 (0) 21 2096 2718

WWW.SPECTRUMTECH.COM   |   SALES@SPECTRUMTECH.COM


