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SIENNA™ 300

Los sistemas de la serie SIENNA 300 son sistemas de sobremesa adec-
uados para procesar hilo y cable con materiales aislantes más duros y 
de mayor resistencia, así como el hilo y cable más estándar utilizado en 
la fabricación de productos electrónicos.

Los sistemas disponen de cabezales de enfoque del haz láser en la 
parte superior e inferior del utillaje que permiten alternar el haz entre 
ambos, para procesar por encima y por debajo del cable.

Los sistemas están disponibles en dos potencias de láser: 25 ó 50 
vatios, y en dos configuraciones: de un solo eje, en la que el cabezal 
láser sólo tiene una dirección de movimiento; o de doble eje, en la que 
hay dos ejes de movimiento.

La velocidad y la potencia del láser se ajustan fácilmente mediante el 
teclado de control integrado en las versiones de un eje y de rayo fijo; la 
versión de doble eje también puede programarse y controlarse via PC.

SIENNA 300

EJEMPLOS DE PATRONES DE CABLES Y PELADO
QUE SE PUEDEN PROCESAR:

Cable plano de 16 mm, extremo pelado y retirado
parcialmente por un sistema SIENNA 325 de un solo eje

Cable Infiniband 4 x 2, cubierta exterior, capa de mylar y
aislamiento interior de polímero pelado con sistema SIENNA 300



Model SIENNA 325S SIENNA 325D SIENNA 350S SIENNA 350D

Control

100mm x 100mm 
(4” x 4”)

100mm x 100mm 
(4” x 4”)

65 Kg (143 lbs) 65 Kg (143 lbs)

PTFE / Teflon®
Tfze®
PVC

Pol uretan
Silicon

Kapton®

Nylon

+/- 0.2 mm (0.008”)

1045 x 605 x 510 mm
(41” x 24” x 20”)

Dimension s
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